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8 月 28 日,德国联邦职业安全与健康研究所（BAuA）网站上发布 GS 认证中多环芳烃的新标准文件—

AfPS GS 2019:01 PAK。新标准是在 2019 年 5 月 15 日，由德国产品安全委员会（AfPS）对于 GS 认证中

多环芳烃的限制要求作出的修订。

新标准将于 2020 年 7 月 1 日正式生效，并取代旧标准 AfPS GS 2014:01 PAK。

主要修订

1.删除对苊、苊烯、芴三种物质的限制，原来对 7 种物质的总量要求变更为 4 种物质的总量要求，管控物质

由 18 种修订为 15 种；

2.扩大其中儿童产品管控范围：

（1）类别 1 范围增加供 3 岁以下儿童使用的产品；

（2）类别 2 和类别 3 儿童产品部分由玩具产品扩展到供儿童使用的所有其他产品。

3.明确相关的测试范围：

（1）在简单维护或扩展工作期间，用户很少且只能简单触碰的组件不必考虑在内；

（2）预期放入口中的材料，不论其是否可接触，都必须考虑在内。

GS 认证对 PAHs 的新要求

类别 1：可放入口中的材料，或预期和皮肤接触时间超过 30 秒（长时间接触） 2009/48/EC 定义的玩具材料

和供 3 岁以下儿童使用的产品。

类别 2：未包含在类别 1 中，预期和皮肤接触时间超过 30 秒（长时间接触），或者和皮肤反复短时间接触的

材料。

类别 3：未包含在类别 1 和 2 中，预期和皮肤接触时间不超过 30 秒（短时间接触）的材料。
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参数 类别 1 类别 2 类别 3

供儿童（<14

岁）使用的产品

（包括主动和被动

直接接触）

其他类产品 供儿童（<14

岁）使用的产品

（包括主动和被动

直接接触）

其他类产品

苯并[a]芘 <0.2ppm <0.2ppm <0.5ppm <0.5ppm <1ppm

苯并[e]芘 <0.2ppm <0.2ppm <0.5ppm <0.5ppm <1ppm

苯并[a]蒽 <0.2ppm <0.2ppm <0.5ppm <0.5ppm <1ppm

苯并[b]荧蒽 <0.2ppm <0.2ppm <0.5ppm <0.5ppm <1ppm

苯并[j]荧蒽 <0.2ppm <0.2ppm <0.5ppm <0.5ppm <1ppm

苯并[k]荧蒽 <0.2ppm <0.2ppm <0.5ppm <0.5ppm <1ppm

屈 <0.2ppm <0.2ppm <0.5ppm <0.5ppm <1ppm

二苯并[a,h]蒽 <0.2ppm <0.2ppm <0.5ppm <0.5ppm <1ppm

苯并[g,h,i]苝 <0.2ppm <0.2ppm <0.5ppm <0.5ppm <1ppm

茚苯并[1,2,3-c,d]芘 <0.2ppm <0.2ppm <0.5ppm <0.5ppm <1ppm

菲,芘,蒽,荧蒽 总量<1ppm 总量<5ppm 总量<10ppm 总量<20ppm 总量<50ppm

萘 <1ppm <2ppm <10ppm

15 种 PAHs 总量 <1ppm <5ppm <10ppm <20ppm <50ppm

更多相关问题，请咨询江苏环谱检测，服务热线：400-6600-776。


